INSTRUKCJA DO LOZKA ,,18”

AKCESORIA: a I I I Ie r

s B s ELEMENTY:
= . — = 23 sz7t. 3cm 22 g7t. A: 940 x 340 — 1szt.
B: 940 x 640 — 1szt.
E: 2000 x 150 — 2szt.
G: 382 x 134 — 2szt.
1: 940 x 134 — 2szt.
J: 940 x 400 — 4szt.
N: 2000 x 170 — 2szt.
H:

1 kpl. (550mm) SZUFLADA:

1: 1194 x 164 — 1szt.
2: 700 x 130 — 2szt.
3: 1139 x 105 — 1szt.

4: 1139 x 85 — 2szt.
UWAGA: montaz bez uzycia kleju. 5: 1151 x 705 — 1szt.

=
1,6 cm -
34 szt. 2 szt.
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ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA MEBLA

. Mebel powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w
pomieszczeniach suchych, zamknietych i zabezpieczony przed oddziatywaniem
czynnikdw atmosferycznych.

. Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z zatgczong instrukcja.

. Meble sg wykonane z ptyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi byc¢
chroniony przed dtugotrwatym kontaktem z wilgocig oraz wysokg temperaturg. W
przypadku zalania mebel moze ulec uszkodzeniu.

. Powierzchnie mebla nalezy czyscic¢ lekko wilgotng tkaning, nastepnie nalezy
wytrzec jg do sucha. Do czyszczenia mozna uzywac ogolnodostepnych srodkow
do pielegnacji mebli o ile nie powodujg one odbarwien.

. Przesuwanie ostrych i ciezkich przedmiotéw po powierzchni mebla lub uzywanie
Srodkow np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki moze trwale
uszkodzi¢ powierzchnie mebla.

. Nalezy okresowo sprawdzac sztywnos¢ mocowac zawiasow.

. Za uszkodzenia powstate w wyniku niestosowania sie do powyzszych zalecen
producent nie odpowiada.



