Instrukcja montazu
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— 32 A 1200 x 130 1
f— 8(70mm) B 1750 x 373 2
s 5 18 C 1632 x 361 1
12 D 1632 x 361 1
15 E 361 x 372 6
36 E1 361 x 382 2
24 F 361 x 382 1
3 G 361 x 372 4
50 G1 361 x 382 2
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»W” 2 J 1162 x 100 1
6 K 1162 x 100 1
et~ L 1200 x 403 1
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Przygotowanie elementow:

Dwa fronty w kolorze

(boczne) — zawiasy typu ,.z”

m— | === | Jeden front w kolorze jesion
E a (srodkowy) — zawias typu ,w"

B D C B

AV R AVARE \/

P e N e

" T o DI
. 70mm 70mm
i r
A o o AN

=2|: ANVA4 N S |02
=

=1k 52— Y P
. - .| O P SR




Montaz
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ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA
MEBLA

* Mebel powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
w pomieszczeniach suchych, zamknietych i zabezpieczony
przed oddziatlywaniem czynnikéw atmosferycznych.

* Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z zalaczong instrukcja.

* Meble sa wykonane z ptyt drewnopochodnych laminowanych,
dlatego musi by¢ chroniony przed diugotrwalym kontaktem z
wilgocia oraz wysoka temperatura. W przypadku zalania
mebel moze ulec uszkodzeniu.

* Powierzchnie mebla nalezy czyscic¢ lekko wilgotna tkaning,
nastepnie nalezy wytrze¢ ja do sucha. Do czyszczenia mozna
uzywac ogolnodostepnych srodkow do pielegnacji mebli o ile
nie powoduja one odbarwien.

* Przesuwanie ostrych i ciezkich przedmiotow po powierzchni
mebla lub uzywanie srodkow np.: do usuwania kamienia,
rdzy lub czyszczenia ceramiki moze trwale uszkodzié
powierzchnie mebla.

* Nalezy okresowo sprawdzaé¢ sztywnos¢ mocowacé zawiasow i
prowadnic.

* W przypadku elementow wieszanych na scianie producent nie
dostarcza kotkéw i wkretow mocujacych. Aby przymocowacé
mebel nalezy uzyé kotkow z wkretami odpowiednimi do
rodzaju Sciany, na ktorej bedzie montowany produkt.

* Za uszkodzenia powstate w wyniku niestosowania si¢ do
powyzszych zalecen producent nie odpowiada.
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